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Automate d’exploration de I’hémostase

Partiel Présentation du systeme

1.1 Lesupport

La société Stago est un laboratoire pharmaceutique de ™
I'industrie du Diagnostic In Vitro (DIV) entiérement ’_’_’

dediée al'exploration de I'hémostase et de lathrombose. =
L'hémostase est le processus physiologique qui permet ‘ <
d'interrompre le saignement pour éviter I'hémorragie. ;

L’objet de cette étude, le STA Compact (figure 1), est un
automate de laboratoire destiné a l'anayse de

I’hémostase. Wi oo
Figure 1 - STA compact

Lesfigures 2 et 3 situent le STA Compact dans son environnement et précisent ses fonctions.

BDD Diagramme de contexte du STA Compact

b ‘Thz;,é ! Echantillons
Opérateur |, r “( sanguins
Laboratoi re??‘ E / STA compact
d’analyses \ :; Normes

3

Figure 2 - Diagramme de contexte du STA Compact

UC Diagramme des cas d’utilisation STA Compact

STA Compact

Charger et décharger les
échantillons sanguins

Effectuer un test de
chronométrie

Figure 3 - Diagramme des cas d’utilisation du STA Compact
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1.2 Lachronométrie

Le STA Compact permet de réaliser, entre autre, des tests de chronométrie afin de mesurer un
temps de coagul ation.

1.2.1 Principe

Le principe du test de chronométrie est le suivant :

- une dose de réactif est mélangée a une dose de plasma sanguin précédemment éuveée dans
une cuvette contenant une bille ;

- D’ensemble est chauffé alors que la bille est mise en oscillation dans le mélange par un
champ magnétique ;

- on mesure ’amplitude de 1’oscillation qui diminue sensiblement lors d’une variation de
viscosité du mélange sang-réactif ;

- le temps écoulé jusqu’aladiminution des oscillations donne e temps de coagul ation.

1.2.2 Déroulement d’un test de chronométrie (voir dessin figure 4 et les diagrammes des
exigencesfigures5 et 6, pages4 et 5)

Etape 1: préparation

Les flacons de plasma sanguin a analyser sont placés dans un tiroir, de méme que les flacons de
réactifs. Afin de garantir la stérilité, les flacons sont fermés par un opercule qui sera percé par
I’aiguille de prél évement.

Des cuvettes, contenant une bille, sont au préalable clipsées sur une bande, elle-méme enroul ée sur
une bobine de stockage.

Pour chaque test, une cuvette (et sa bille) est déclipsée et placée dans la zone d’étuvage a I’aide
d’un vérin (non étudié ici).

Téte de pipetage

Colonne de guidage
suivant y

Colonnes de
guidage suivant ¥ |\

Bande portant les
cuvettes clipsées

Tiroir des flacons
desang

Bobine de
stockage des
Cuvettes

Tiroir desréactifs

Aiguilles de pipetage

Tiroir des déchets

Figure 4 - Structure interne du STA Compact

Etape 2 : prélévement des produits

Les aiguilles de prélevement des doses de plasma et de réactifs sont reliées a la téte de pipetage.
Elles peuvent avoir un mouvement de translation verticale (selon la direction Z) par rapport a cette
téte. Deux types de réactifs sont utilisés. La téte de pipetage possede donc trois aiguilles : une pour
le sang et une par type de réactif.
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REQ Diagramme des exigences techniques STA Compact

<<reguirement>>
- -deveRed | 2.1 Déstocker et mettre une cuvette |, saisy | <<block>>
i en étuve Vérin
| <<requirement>> <<bl 9Ck>>
| deiveRet_ | 2 2 Pogitionner uneseringueau- Sy | Moteurs deplacements
! .z . = >
! dessus du flacon approprié suivant x et y
1
! . <<requirement>> <<block>>
L deriveReat_ | 2 3 Prélever |es produits par le Sy | Moteur déplacement
E déplacement suivant Z suivant 7
1
n 1
<<requirement>> ! <<requiTemensS
! Str(z)%ke-g% L L — >{ 2 Mélanger et éuver
produ \\\\Trace pl asma et réactifs
AN R \\;I'race
RN ~

<<requirement>>

5 Communiquer | Trae Effectuer un test de chronométrie
avec ’opérateur

A N
Trace ,* \Jrace
<<requirement>> /’ ’ <<requi rement>>
4 Assurer laséeurité |0 oo ___ > 3 Mesurer letemps
des opérations de coagulation

) <<requirement>> ) <<blocks>
F-ENEEL] 31 Agpireretrefoulerles |« S ngue de pipetage
1 .

! produits
1 n
! ) <<reguirement>>
deriveR: N ~ N
L2 1| 32 Chauffer atempérature | Saisty _ «ét'a‘\:f:
! souhaitée
1
| deriveReqt <<requirement>>
Fosos-e- 3.3 Mettrelabilleen sty <<block>>
! oscillation Bobines
1
| v <<requirement>> <<block>>

Ve . . . - .

L OYT | 3.4 Mesurer "amplitudedes | Saisy. | Bobines émettrices

i oscillations et réceptrices

E_ deriveReqt <<regquirement>> satisfy <<block>>
"""" 3.5 Mesurer le temps écoulé <E Bobines réceptrices

Figure 5 - Diagramme des exigences techniques avec les solutions technol ogiques

Successivement, pour chague produit (plasma puis réactifs), la téte de pipetage est positionnée au-
dessus du flacon approprié, I’aiguille correspondante préléve la quantité nécessaire, puis I’ensemble
téte de pipetage/aiguilles vient déposer le produit dans la cuvette d’analyse. Les aiguilles sont
ensuite plongées dans un flacon de nettoyage. L’aspiration et le refoulement des liquides (plasma et
réactifs) se font a I’aide d’une méme seringue de pipetage motorisée (non représentée).

Etape 3: mesure

Lorsque le mélange est réalisé dans la cuvette, celle-ci est placée dans la zone de mesure. Deux
bobines motrices provoquent 1’oscillation de la bille. Deux autres bobines, I’une émettrice et I’autre
réceptrice, effectuent la mesure des amplitudes d’oscillation.

Letest terming, la cuvette est placée dans un tiroir a déchets.

Le systéme est connecté a un poste informatique permettant les échanges d’ordres et de comptes-
rendus avec le manipulateur.
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Le diagramme de la figure 5 (page 4) présente un extrait du diagramme des exigences techniques
assorti des éléments qui permettent de satisfaire ces exigences.

La figure 6 présente un extrait du diagramme des exigences, se limitant a celles pour lesguelles
nous allons étudier certains criteres.

REQ Diagramme des exigences partiel STA Compact

Ssrequirement>> <<requirement>>
it i deriveReqgt
ﬁgﬁffgﬂ?{;ﬁiw' W8 e -T2 221 Déplacement maximal suivant X : xj7** = 550 mm
approprié (partie 2 du sujet) | s <<requiremen>>
r=--=mmT 2.2.2 Déplacement maximal suivant ¥ : yi#** = 450 mm
' deriveRest <<requirement>>
ity 2.2.3 Rapidité : durée de miseen position<1s
<<requirement>> deriveReqt <<requirement>>
2.3 Prélever les produits par &---7--=---=-- 2.3.1 Précision de positionnement des seringues < 1 mm
le déplacement suivant Z i
(partie 5 du sujet) ' deriveRent o <<requirement>>
FTTTTTT 2.3.2 Stahilité : marge de phase > 60 °
i deriveReqt <<requirement>>
FTTTTT 2.3.3 Rapidité : tempsderéponsea5%<0,2s
' deriveReat <<requirement>>
ik 2.3.4 Amortissement : dépassement < 10 %
<<requirement>> i
3.3 Mettre la bille en deriveReqt _ <<requirement>> )
oscillation (parie 3 du ICREEEEEEEEELEE 3.3.1 Pulsation de commande des bobines motrices

<<requirement>>
3.4 Mesurer I’amplitude des
oscillations (partie 4 du
sujet)

Figure 6 - Diagramme partiel des exigences

L’étude comporte 4 parties :

- lapartie 2 analyse les solutions techniques mises en place pour satisfaire a 1’exigence 2.2
« Positionner une seringue au-dessus du flacon approprié » et plus particuliérement a la loi
de commande des moteurs;;

- les parties 3 et 4 analysent les solutions techniques et informatiques pour satisfaire a
I’exigence 3 « Mesurer le temps de coagulation » ;

- la partie 5 analyse la capacité du systéme a satisfaire a I’exigence 2.3 «Prélever les
produits » et plus particuliérement I’exigence relative a la précision du volume prélevé.

Partie2 Analyse de I’exigence 2.2 «Positionner une seringue au-
dessus d’un flacon »

Objectif : déterminer laloi de commande en vitesse optimale des axes de trandation X et y.

2.1 Miseen situation

La téte de pipetage, dont le diagramme de bloc interne est fourni figure 8 (page 6), est guidée en
translation suivant y par rapport a une traverse intermédiaire, ellee-méme guidée en translation
suivant X par rapport au béti (figure 7, page 6).
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Ny

Colonnes de guidage axe 7 Colonnes de guidage axe x

Téte de pipetage
Traverseintermédiaire
<
Poulie-courroie axe y
Motoréducteur axe ¥
Courroie axe ¥ M otoréducteur axe y

Figure 7 - Systéme de guidage suivant x et y

| BD Diagramme des blocs internes Pilotage de |a téte de pipetage |

24V Consigne position seringue sur axes X, y, Z

Pilotage de la téte de pipetage

Translation Position
Motoreducteur Poulie/ axe X Traverse axe ¥
aex 212 oiroiex 2] intermédiaire x 2T 12
Carte N o
de Puissence Déplacement X
commande [&ectriqus , Translation N Position
Codeur axey_L Motoréducteur Poulie/ 7 Tétede xey
- et de > ey ] —
axey 3| pUiSsANG >l * axey Elgkl courroiey L= 2| pipetage [2 Mo
NG
I?uis&_:\nce Déplacement y
electrlrj,ue Translation ¢ Position
aez_1_ Motoréducteur Poulie/ axeZ . axeZ
ol N
2 axe? courroie 7= =] Seringu 1=

Figure 8 - Diagramme de bloc interne de |a téte de pipetage

A la mise en service de I’appareil, la téte de pipetage est placée a une position de référence.

Apres chaque déplacement, |a téte revient a cette position de référence qui permet |le nettoyage des
aiguilles.

On se propose d’¢étudier le protocole de déplacement de cette téte pour atteindre une position définie
par un point M de coordonnées (x,,, yu, 0) par rapport ala position de référence.

Chaque axe est mis en mouvement par un motoréducteur et un systeme poulie-courroie.

Les vitesses de translation maximum sur chagque axe (V. et V. ,,.) sont obtenues pour |es vitesses
de rotation maximum des moteurs. Les chaines cinématiques sont identiques : nous avons donc
VrrJ{ax = Vrr)l/ax = Vmax .

Soient Vs et ViY (Vi et VY < Viqy ) l€s vitesses maximum suivant chaque axe lors du déplacement
pour atteindre le point M de coordonnées (x,,, Ya, 0).
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2.2 Optimisation dela commande

Afin de valider le choix des moteurs, on étudie le déplacement sur ’axe X qui est le plus grand. On
note V* lavitesse de la téte de pipetage selon cet axe.
On rappelle que la distance maximum a parcourir est x;;** = 550 mm en 1 seconde.

La loi de commande sur chaque axe et V*
definie par un trapeze de vitesse (figure 9) px
avec les temps d’accélération et de
décdlération (T,) identiques. De plus, les
moteurs se mettent en route et s’arrétent en
méme temps. T est la durée totale du
déplacement. Nous allons chercher a
optimiser cette loi de commande de sorte

gue le moteur fournisse une puissance 0 T; T-Ta T t
instantanée minimale.

Figure 9 - Loi de commande de vitesse en trapeze

Le modele de calcul pour cette commande d’axe est le suivant :
- le mouvement de rotation du moteur (vitesse w;y, ) est transformé en mouvement de
tranglation (vitesse IV'*) ;

X

. o 14
- lerapport de transmission de la chaine cinématique est 4 = o
m
- ladistance a parcourir est x;/** ;
- D’inertie équivalente de 1’ensemble des pi¢ces en mouvement ramenée a 1’arbre moteur est J,, ;
- pour cette question, les frottements et la pesanteur sont négligés, il n’y a donc pas de couple
résistant.

Question 1. Exprimer lavitesse maximale V;; en fonction de xj7**, T et T,.
p M M a

Question 2.
e Par application du théoréme de 1’énergie cinétique sur I’ensemble des piéces en mouvement,

exprimer le couple moteur C,,, en fonction de V*, T,, J, e A durant les trois phases du
mouvement.

e Préciser aquel(s) instant(s) t la puissance fournie par e moteur est maximale (Py,qx)-
e Exprimer cette puissance B, enfonctionde Vi, 4, J, et T,.
e Donner alors I’expression de P4, en fonction de xy**, 4, J., T et Ty,.

Question 3. A partir de cette expression, montrer que B4, €t minimale pour un réglage du
temps d’accélération T, tel que T, = g .
Pour cette nouvelle commande avec T, = g , on cherche a valider le choix du moteur en étudiant le
déplacement maximum suivant x.
Les caractéristiques de la chaine cinématique sont :
e vitesse maximale du moteur : N/™t = 4 150 tr - min™? ;
e rapport de réduction du réducteur k = 1/10 ;
e rayondepoulie R, = 20 mm.

Question 4. Déterminer la vitesse de rotation maximum w;y,,, que doit atteindre le moteur. Le
choix de celui-ci est-il validé ?
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Partie3 Analysedel’exigence 3.3 « Mettrelabille en oscillation »
Objectif : déterminer la pulsation optimal e des bobines motrices.

3.1 Miseen situation

Le principe de la chronométrie consiste a mesurer la variation de ’amplitude d’oscillation d’une
bille placée dans |a cuvette de mesure (figures 10 et 11).

La bille, roulant sans glisser sur le fond cylindrique de la cuvette, est mise en mouvement par un
champ magnétique variable induit par deux bobines motrices placées de part et d’autre de la téte de
mesure.

L’amplitude des oscillations est mesurée par deux autres bobines, 1’une émettrice, 1’autre réceptrice.
Aprés amplification du signal mesuré, on obtient un signal quasi-sinusoidal, reflet de 1’oscillation
de labille. A viscosité constante, on obtient un balancement pendulaire constant de la bille. Quand
la viscosité augmente (phénomeéne de coagulation), I’amplitude d’oscillation de la bille varie.

Pour chaque mesure, le champ magnétique est gjusté en fonction de la viscosité initiale du milieu et
du type de test.

Bobine de mesure
réceptrice

| Bobine de motorisation

Bobine de mesure
émettrice

| Cuvette | | Bille |

Figure 10 - Ensemble cuvette + bille avec bobines motrices et bobines de mesure

I BD Diagramme des blocs internes Systeme de mesure de viscosité

Systéme de mesure de viscosité

Consigne de

Valeur de
motorisation [ Traitement

la viscosité
9] du sang
'~
0
=

Bobines de Cuvette, sang

Carte de motorisation du signal
commande
Consigne de etde . 1]
la bobine de puissance Bobine de Bobine de
mesure 2 mesure mesure
. . émettrice . .
emettrice 7y réceptrice
24\
&
24V =

Figure 11 - Diagramme de bloc interne du systeme de mesure

Dans un premier temps, on se propose de modéliser le comportement de la bille pour en déduire le
réglage de la commande des bobines motrices (partie 3.3, page 9).

Dans un second temps, un algorithme détermine le temps de coagulation a partir de 1I’amplitude des
oscillations. Celui-ci sera défini paragraphe 4.1, page 14 (partie informatique).
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3.2 Hypothéses de calculs

Le schéma de calcul est donné figure 12.

Hypothéses : og .

la bille de masse m, de centre de masse G, de rayon r,
roule sans glisser sur un rail circulaire de rayon R dans
le plan (0,x,,z,). Cette hypothése de roulement sans
glissement sera vérifiée paragraphe 3.4, page 12 (partie
informatique) ;

| est e point de contact entre labille et lerail circulaire ; A
laposition de labille sur lerail est repérée par :

0 = (20,21) = (X, X7).

Figure 12 - Bille en contact
avec lerall delacuvette

On note:

{T (rail - bille)} = {

bille;

f le coefficient d’adhérence au contact bille/cuvette: f = 0,1 ;

{T(bob — bille)} = {F (bob = bille) = F(t)X,
0

des deux bobines de motorisation sur labille, avec F(t) = Fy sin(wpopt) ;

(T(fluide — bille)} = {E;(f luide — bille) = ~f, V(G € bille/O)}

—Nyz; + Tjx{ s . . :
= 1} , le torseur associé a I’action mécanique du rail sur la
I

} , le torseur associé a ’effort résultant
G

- , le torseur associé a
0 G
I’action du fluide sur la bille induite par la viscosité. On se place dans I’hypothése
simplificatrice d’un écoulement laminaire pour lequel le modéele de Stokes est applicable: le
coefficient de frottement visqueux vaut alors f,, = 6m.r.n ou n est la viscosité du sang qui
varielors de la coagulation ;
{T(g - bille)} = {m g ZO} , le torseur associé a 1’action de la pesanteur sur la bille;
G
Q(bille/0) = w,yg
V(G € bille/0) = vx;

rail O;
J= %m - 72, lemoment d’inertie de labille autour de’axe (G, y,) ;

} , le torseur cinématique de la bille par rapport au
G

R = ||0I||, lerayon durail, r = ||GI||, le rayon delabille.

On notera F(p) la transformée de Laplace de la fonction f(t) ou p représente la variable de
Laplace.

3.3 Analyse

Question 5.  En exprimant la condition de roulement sans glissement en |, déterminer w,, €t v, les
composantes du torseur cinématique en G de la bille par rapport au rail 0, en fonction
ded, retR.

Question 6. Enjustifiant clairement la démarche et les théoremes utilisés :

Montrer que les efforts normal N, et tangentiel T, du rail sur la bille sont liés a I’angle 6 par
les équations suivantes :
N, = F(t)sin@ + mg cos 8 + m(R — r)6? (1)
2

T, = 5m(r —R)6 (2
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e Justifier I’équation du mouvement de la bille :
gm(R —71)0 + f,(R—1)0 + mgsinf = F(t) cos @ ©)]

Question 7. 6 éant petit, linéariser 1’équation du mouvement puis en déduire la fonction de
0(p)

transfert H(p) = o) Mettre H(p) sous la forme canonique d’un systéme du second ordre

dont on donnera les expressions du gain statique K, de la pulsation propre non amortie w, et du
coefficient d’amortissement ¢ enfonctionde f,, R, r, met g.

Question8. On prendra les valeurs numériques suivantes pour cette question:
wo=218rads™!; K,=25N1; £=4-f,.
Tracer, sur le document réponse, le diagramme asymptotique de Bode en gain, ainsi que I’allure
du diagramme réel pour les valeurs suivantes du coefficient de frottement visqueux f,, :
f» =0,005; f, =0,05;f,=0,2.

Question 9. La sollicitation des bobines est sinusoidale: F(t) = F,sin(wy,pt). Préciser, en
judtifiant votre réponse, la valeur a laquelle il faut régler la pulsation wy,, pPOUr pPoOuvoir
observer, au mieux, 1I’évolution du coefficient de frottement f,,.

Question 10.

e Exprimer, pour un systéme du second ordre, en fonction de &, le rapport des amplitudes
desortieaw — 0 et w = w, pour une méme amplitude du signal d’entrée.

e Lesfigures13a b, c, d (pages 10 et 11) représentent, avec f,, constant, I’évolution de la
position de la bille 6 [°] en fonction du temps t [s] pour différentes valeurs de pulsation
Wpop- A partir de ces courbes et des résultats précédents, déterminer la vaeur du
coefficient d’amortissement .

e En déduire lavaleur numérique du coefficient de viscosité n du sang correspondant.

e A partir de ces analyses, en justifiant votre réponse, donner 1’allure de la courbe 8 en
fonction de t obtenue a la pulsation w, lorsque la viscosité du sang varie au fur et a
mesure de la coagulation (si 1’on suppose que f,, augmente avec la coagulation).

o

o[°]
julti” | — - - - - - —
"iTi | TS NS S SUNSS U SN N SE— N— S C I Wpop =1rad-s

Whop = 5rad - st

DL

g

Gl

nix

il =]

=l L

' I. .. I‘.

) IH

[ED + | |
il ]

e

4 S e i o O o 1, 1

1] 1 Fl 1 " 5 H T H 3 n 1 13 1 H & 16

Figure 13 a- 6[°] enfonction det [s] pour wp,, =1 et5rad - st
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0.7t gy o= 20 rad - ST

1|

t Ls]

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 i6 1 i8 250 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Figure 13 b - 8 [°] enfonction det [S] pour w,,, = 20 rad - s71

o[°]

PR

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 252 254 26 28 30 32 34 36 38 40
Figure 13 ¢ - 6[°] en fonction det [s] pour w,,, = 21,82 rad - s~*

06 Cor
0.5 ‘ ‘ ‘ B o s e e e e
wal E Wpop = 24rad - 571
SO 1 T T O PO T A
Ll a ‘ L e e e e
| i ’ | |
il
i

t[s

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Figure 13d - 6[°] en fonction det [s] pour w,,, = 24 rad - s~*
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3.4 Validation des hypotheses (partieinformatique)

Objectif : on se propose de vérifier la validation de [’hypothése de linéarisation faite Question 7
(page 10), ainsi que I’hypothése de roulement sans glissement faite Question 5 (page 9).

Ce paragraphe fait plus spécifiquement appel aux compétences acquises dans le cadre du
programme d’informatique. Le candidat est libre de choisir entre les langages Python et Scilab pour
I’écriture des fonctions demandées.

On désigne par tableaux les éléments qui pourraient étre de type list ou ndarray sous Python ou
matrice sous Scilab.

Cette étude seferaen 3 temps::
- résolution de I’équation différentielle non linéaire ;
- validation de lalinéarisation ;
- validation de I’hypothése de roulement sans glissement.

L’étude dynamique a permis de déterminer :
- leséguationsliant N; et T, en fonction de 6 et de ses dérivées:

N; = Fy sin(wpopt) sin @ + mg cos 6 + m(R — r)6? (1)
T, =gm(r = R)é; @

- I’équation différentielle non linéaire régissant la position de la bille :
%m(R —71)0 + £,(R —1)8 + mg sin6 = F, sin(wp,pt) cos O (3)

avec: 6(0) =0et0(0) = 0.

o(t
En posant Y tel que Y(t) = ( ( )), I’équation différentielle (3) peut se mettre sous la forme du

o(t)
probléme de Cauchy : dl;—(tt) = F(t,Y(t)) avec
0(t)
F(r.y®) = <#R_r) (Fy sin(wpept) cos O(t) — f,(R — r)O(t) — mg sin 9(t))>
6(0)
et Y(0) = Y, = (9(0)).

Laréponse 0(t) recherchée sur I’intervalle [0, Ty, 4] Seraobtenue par la méthode d’Euler explicite.
Le pas de calcul, noté h, serachoisi constant.

L’intervalle de temps discrétisé est alors représenté par le tableau :

T = [to = 0, tl, ey tN—l = Tmaxi]-

Pour chaque instant t;, une valeur approchée Y; de la solution Y (t;) de I’équation différentielle est
recherchée. L’ensemble des Y; et des temps t; représente N vecteurs de dimensions 3, qui seront
stockés en mémoire sous laforme::

[ 0 6(0) 6(0) ]
ty 0(t1) 0(t,) :

- soitd’untableau:SYzl
Tmaxi Q(Tmaxi) é(Tmaxi)

- soit d’une liste de listes :

SY = [[0’ 9(0): 9(0)]: [t1: H(tl), é(tl)], ey [Tmaxi» H(Tmaxi)’ é(Tmaxi)]]-
Les grandeurs physiquesm, R, 1, f,,, g, Fy €t wp,, SONt appelées m, R, 1, fv, g, FO, whbob et ont été
initialisées en début de programme.

Question 11. Donner larelation de récurrence qui lieY;,; aY; , F(¢;,Y;) et lepasdecacul h.
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Question 12. Ecrire une fonction fi(t;, Y;), qui prend pour arguments t; la valeur du temps
discrétisé et Y; la valeur du vecteur Y au temps discrétisé t; et qui retourne la valeur de
F(t, Y(£)).

Question 13. Ecrire une fonction Euler (Yiy,;, h, Thuaxis F) qui prend en parametres Y;,,; un tableau
a2 dimensions (ou une liste de listes) contenant la condition initidle Y, h le pas de calcul, T, qxi
le temps fina de calcul et F la fonction du probléme de Cauchy. Cette fonction renverra le
tableau SY. L’appel a cette fonction dans le programme se fera par la commande
SY = Euler(Yy, h, Taxi, fi).

Question 14. Donner la complexité de la fonction Euler pour T, fixée. En déduire comment
évolue le temps de calcul quand le pas h est divisé par 10.

Afin de vérifier I’hypothése du roulement sans glissement de la bille sur le rail, on doit vérifier
< f (f = 0,1 coefficient d’adhérence de la bille sur le rail).
i

, . T
qu’en chaque instant t; on a |N—’
1

N; et T, sont définis par les équations (1) et (2).
Question 15. Ecrire une fonction VerifRSG(SY, f) qui prend pour argument le tableau SY et f
(coefficient d’adhérence de la bille sur le rail) et qui renvoie True si le critére d’adhérence est

- < f,vt;), False sinon.
1

Lesfigures 14 et 15 ci-dessous sont issues de la résolution numérique.
6 [°] HHT
0.8 101

0.6l wpop = 20Tad - 571 1

vérifié (c’est-a-dire si

wpop = 21.8Tad - 571

-0,4; -5
s 30 | £ [s]
%5 10 15 20 » 0 =% 16 15 6 3 30

Figure14 b

Figure14 a

wpop = 24Tad - 571

Figurel4c Figure 15
Figures14 a, b, c - 6[°] enfonction de t [s] pour différentes valeurs de wp,p
Figure 15 - 7,/N; enfonctiondet [s]

Question 16. A partir de ces résultats, conclure quant aux hypothéses précédentes (validation de la
linéarisation, hypothése de roulement sans glissement).
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Partie4 Analyse de D’exigence 3.4 «Mesurer P'amplitude des
oscillations » (partieinfor matique)

Objectif : écrire un algorithme permettant de mesurer le temps de coagulation a partir des mesures
réalisées par |les deux bobines émettrice et réceptrice.

Cette partie fait plus spécifiquement appel aux compétences acquises dans le cadre du programme
d’informatique. Le candidat est libre de choisir entre les langages Python et Scilab pour I’écriture
des fonctions demandées.

Dans la suite, on désigne par tableaux les éléments qui pourront étre définis de type list ou ndarray
sous Python ou matrice sous Scilab (au choix du candidat).

L’étude se fait en deux temps :
- cacul du temps de coagulation a partir des valeurs stockées dans un tableau de mesures ;
- étude de lagestion du tableau de mesures.

4.1 Calcul du temps de coagulation

Afin de mesurer le temps de coagulation, les signaux issus des bobines sont amplifiés, filtrés,
échantillonnés puis stockés dans un tableau nommeé M. La période d’échantillonnage est notée Te.

On considérera que la mesure s’effectue sur une durée fixe : lataille de M est fixe et égalea N,y -
Le temps de coagulation se détermine a partir de la valeur efficace du signal sur une durée donnée.
La valeur efficace (appelée auss Root Mean Square, ou moyenne quadratique) est définie par :
Xepr (i) = /%Zﬁ;i”ixkz ol {x;;} sont les valeurs des N mesures successives considérées. Elle est

donc I’image de I’amplitude des oscillations a I’instant considéré.

Question 17. Ecrire la fonction Valeur_efficace(T, a, b), qui prend pour argument un tableau T,
les entiers a et b et renvoie la valeur efficace des b ééments consécutifs du tableau a partir de
I’indice a. On supposera pour cette question que a et b sont tels qu’il n’y a pas de débordement
d’indice possible. Donner la complexité de lafonction Valeur_efficace.

Dans lasuite, on supposera N << Ny, qxi-

Le temps de coagulation est défini comme le temps au bout duquel la valeur efficace des signaux a
atteint 70 % de lavaleur efficaceinitiale.

Si cette valeur n’est pas atteinte sur la totalité du tableau M, on considérera que la mesure a échoué.

L’algorithme de calcul est le suivant :

Données: M, Te, N : le tableau de mesures, la période d’échantillonnage (en millisecondes), le
nombre de mesures a considérer.
Résultat : Tc le temps de coagulation (en secondes).

Temps_coagulation(M, Te, N)
Ninaxi (_tai”e(M)
Xerr o <Valeur_efficace(M, 0, N)
i<0
Xerr < Xefro
TantqueX,rr > 0,7 - Xepr o € QUi < Ny, — N faire
Xerr < Valeur_efficace(M, i, N)
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8 i<i+1

9 Fin Tant que

10 Sii=Npygi—N

11 Retourner «lamesure a échoué »
12 Sinon

13 Tce i-Te/1000

14 Retourner Tc

Question 18.

e Queleest lacomplexité delafonction Temps _coagulation(M, Te, N) ?
e On propose de modifier laligne 7 de lafagon suivante :
Comparer les deux solutions en terme de temps d’exécution. Justifier.

4.2 Gestion du tableau de mesures

Afin d’optimiser la durée de ’analyse, le calcul de la valeur efficace des oscillations s’effectue en
temps réel.

On admet I’existence d’une fonction Mesure, de paramétre Te (période d’échantillonnage), qui fait
I’acquisition d’une valeur issue des bobines aprés amplification et filtrage. Celle-ci renvoie lavaleur
de lamesure au prochain instant k X Te, k € N. Il n’est pas demandé d’écrire cette fonction et elle
pourra étre directement appelée par la commande Mesureg(Te). On peut considérer que la durée du
calcul du temps de coagulation est négligeable devant Te.

Les mesures sont stockées dans une zone mémoire appel ée tampon, de lafacon suivante :
- les N premiéres mesures sont mémorisées dans le tampon ;
- apartir dela (N + 1)*™ mesure, chague nouvelle mesure est stockée en mémoire, alors
gue la plus ancienne est déstockée.

Question 19. Pourguoi ne peut-on pas utiliser de structure de type pile pour gérer le tampon ?

On utilise une structure de type file pour gérer le tampon. Les fonctions relatives aux files sont
voisines des fonctions relatives aux piles. Un tableau présentant ces deux structures est donné ci-
dessous.

Piles Files
creer_pile( ) : renvoie une pile vide creer_file() : renvoie unefilevide
empiler(p, a) : goute un élément a en téte de la | enfiler(f, a) : gjoute un élément a en queue de la
pilep filef
depiler(p) : renvoie et supprime 1’élément en | defiler(f) : renvoie et supprime 1’élément en téte
téte delapilep delafilef

Toutes ces opérations s’effectuent en temps constant.

Question 20. Ecrire, en n’utilisant que la fonction Mesure(Te) et les fonctions spécifiques aux
files, la fonction Init_tampon(N, Te) qui crée une file d’attente T, réalise N mesures
successives ala période Te et stocke celles-ci dans T. Elle renvoie T.

L’algorithme de détermination du temps de coagulation est modifié de la fagon suivante :

Données: M, Te, N,,4xi - le tableau de mesures, la période d’échantillonnage (en millisecondes), le
nombre maximal de mesures réalisées
Résultat : Tc le temps de coagulation (en secondes)
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~NOo o N

11
12
13
14
15
16
17

Temps_coagulation(M, Te, Ny,qxi)
T «<Init_tampon(N, Te)
Xerr o <Valeur_efficace(T)
i<0
Xerr < Xerro
Tant queX.rr > 0,7 - Xoff o € qUE L < Ny — N faire
---- acompléter ---

i—i+1
Fin Tant que
Sii= Npaxi—N
Retourner «lamesure a échoué »
Sinon
Tce i-Te/1000
Retourner Tc

Question 21. En n’utilisant que la fonction Mesure(Te) et les fonctions spécifiques aux files,
compléter, sur votre copie, les lignes 7 et suivantes de 1’algorithme de mesure modifié.

Partie5 Analyse de I’exigence 2.3 «Prélever les produits par le

déplacement suivant Z dela téte de pipetage »

Objectif : régler la commande du moteur afin de respecter le cahier des charges.

5.1 Modédisation dela motorisation

L es déplacements verticaux des aiguilles de |a téte de pipetage (axe z) sont assurés par un ensemble
motoréducteur a courant continu et systeme pignon-crémaillére.
On note:

0., (t) €t w,,(t) I’angle et la vitesse angulaire du moteur ;
w,(t) lavitesse angulaire en sortie de réducteur ;
1 : .

k, = 2r—— e rapport de réduction du réducteur ;

W, 192
cm (t) le couple moteur ;
Jm Uinertie du moteur et J,- I’inertie du réducteur rameneée a 1’arbre moteur ;
m,, = 0,2 kg lamasse en trandation ;
E.(t) = 1 N P’effort de I’opercule sur ’aiguille ;
Cres 1€ COuUple résistant ramené a I’arbre moteur modélisant I’ensemble des frottements, y
compris les frottements internes au réducteur (c,.; < 0) ;
R, = 10 mm lerayon du pignon du systeéme pignon crémaillére ;
Wy = 4 150 tr - min~?! lavitesse de rotation nominale du moteur ;
Cmn = 5-1073N-m le couple moteur nominal ;

EC(S / Rg) I’énergie cinétique de I’ensemble S par rapport au reférentiel R,.

Question 22. Déterminer I’expression de I’inertie équivalente /.4, ramenée & I’arbre moteur, de S,
I’ensemble des pieces en mouvement par rapport au réferentiel galiléen R,, définie par:

Ec(S/Rg) = 2Jeq - m?
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Dorénavant on se place dans la situation la plus défavorable, a savoir le sens de la remontée de
I’aiguille. La pesanteur est prise en compte.

Question 23.
e A partir d’un théoréme d’énergie-puissance, écrire I’équation du mouvement liant ¢, (t)
et les efforts extérieurs.
o Mettre celle-ci souslaforme: ¢, (t) = ¢, (t) + Jeq * Wm- (4
e Donner I’expression de c,(t) en fonction de ¢y, F-(t), my, g, Ry, €t k..

Latéte de pipetage est asservie en position. Le schéma-bloc de cet asservissement est ébauché sur le
document réponse (Question 24). Un codeur mesure 1’angle de rotation moteur et un hacheur
module latension aux bornes du moteur.
Onnote:

- u(t) latension aux bornes du moteur, i(t) I’intensité, e(t) laforce électromotrice ;

- R larésistance de I’induit, L son inductance, K la constante de force électromotrice ;

- K.,q = 2000 points/tr le gain du codeur tel que mgy(t) = K.oq © 6 (1) ;

- Kgaap le gain permettant d’adapter la consigne z.(t) a I'image de la position my(t) ;

- H..r(p) lafonction de transfert du correcteur ;

- K, = 0,094V - point~! le gain du hacheur.

L es équations du moteur a courant continu sont les suivantes :
di(t)

ut) =R i) +L-E2 4 e(t); (5)
e(t) = K- wp(t); (6)
cm(t) = K- i(D). (7)

Question 24. En tenant compte des notations précédentes, compléter sous forme littérale, sur le
document réponse, le schéma-bloc de I’asservissement en position.

Question 25. Déterminer ’expression de K44, POUr que I’écart calculé £(t) soit proportionnel a
Ierreur z.(t) — z(t).
On note:
- Ip ’intensité initiale ;
- iy € wy 'intensité et lavitesse du moteur en régime permanent ;
- ¢y lecouplerésistant ¢, (t) supposé constant.

. . . . Qm .
Question 26. Déterminer les expressions de (ﬂ) et de (m) . Mettre celles-ci
U(p) CT0=0 U(p) CTO=0

sous forme canonique.

Afin de déterminer les caractéristiques du moteur, on applique a celui-ci un échelon de tension
(up(t)) d’amplitude 24 V. On mesure la vitesse w,, (t) et I’intensité i(t). Les résultats obtenus sont
donnés sur le document réponse.
Question 27. Pour cette question, vous justifierez vos résultats a I’aide des tracés nécessaires sur le
document réponse.
e A partir de ces courbes et des résultats de la question 26, indiquer si I’hypothese d’une
inductance négligeable est pertinente. Justifier la réponse.

17/20



e Dans cette hypothese d’une inductance négligeable et a partir des équations (4), (5), (6)
et (7), déterminer les expressionsde iy, i, € w, enfonction deuy, ¢, Ret K.

e Deéduire de cette étude les valeurs numériques de K et R.

e Déerminer la valeur numérique du couple résistant ramené a 1’arbre moteur ¢, €t de
I’inertie €équivalente ramenée a ’arbre moteur /4.

5.2 Réglage de ’asservissement

Les résultats précédents ont permis de modéliser I’asservissement de position par le schéma-bloc ci-
dessous :

A 4

Cr(p)_’ KZ
K Z
Z:(p) =) Hcor(p) % p.(1 +1Tm.p) (p) >

avecK, =2,78-10"2N1, K, =856s1, T, =3-107?%s.
Le couple résistant C, est constant et vaut C,.o = 2,7 - 1073 N-m.
On suppose |e correcteur proportionnel : He,,-(p) = K.

Le diagramme des exigences est donné figure 6 (page 5).

Question 28. Déterminer 1’expression de la fonction de transfert en boucle ouverte

Hp,(p) = %ainsi que lafonction de transfert H,.,.(p) = (Ci(g;)))z .

Question 29. Déterminer I’erreur statique pour une entrée de type échelon d’amplitude Z,., dans
I’hypothése d’une perturbation nulle (C,, = 0). Déterminer ensuite 1’erreur due a une
perturbation constante C,.,, définie comme la valeur finale de la position z(t) dans le cas d’une
consigne de position nulle (z. = 0). En déduire la valeur de K, pour satisfaire le critere de
précision du cahier des charges.

Question 30. Les diagrammes de Bode en gain et en phase de Hy,, (p) sont donnés sur |e document
réponse pour K,, = 1. Pour lavaleur de K,, déterminée précédemment, indiquer si |e critere de
stabilité est satisfait en justifiant votre démarche par les tracés nécessaires sur le document
réponse.

Afin d’améliorer le comportement, on implante un correcteur Proportionnel Intégral ayant pour

Kp(1+T;-
fonction detransfert : H.,-(p) = p(T'—'p‘p)avec K,=1¢€tT,=1s.

L
Les diagrammes de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte avec ce correcteur sont
donnés sur le document réponse.
On souhaite une marge de phase d’au moins 60°.

Question 31. Judtifier le choix de ce correcteur. Déterminer le coefficient K,, pour satisfaire au
cahier des charges. Justifier vos calculs par les tracés nécessaires sur le document réponse.

Question 32. Lafigure 16 (page 19) donne laréponse a un échelon de position de 50 mm avec le
correcteur précédemment réglé. Vérifier qu’elle est conforme au cahier des charges. Justifier
clairement vos réponses en donnant les val eurs numeériques pour chague critere.
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z[m]
0,06

0,05 ' ' m

L - - - - i

t[s

0 0,05 01 015 0.2 0,25 0.3

0,35 04 0,45 0.5

Figure 16 - Réponse a un échelon de position de 50 mm avec un correcteur Pl

5.3 Précision du volume préevé

Lorsque la téte de pipetage a atteint la |
position souhaitée, définie par les |
coordonnées X,, et Y, l'aiguille de la I
seringue est plongée dans le liquide a !
prélever. La hauteur immergée de z_o’\ll/
I’aiguille, Z,, définit la quantité de
produit qui sera aspirée (figure 17).

N

Zy < niveau deliquide

Figure 17 - Flacon et seringue

Chaque flacon n’étant pas rempli de la méme fagon, le
niveau n’est donc pas connu précisément.

Un capteur capacitif détecte au fur et a mesure de la
descente de I’aiguille la présence de liquide. Il délivre une
information binaire (notée Niv). Lorsque 1’aiguille est en
contact avec le liquide, le capteur change d’état et
inversement.

Un codeur incrémental, donnant 2 000 impulsions par tour
de I’axe moteur, indique la position de 1’aiguille par la
variable Z ., (position mesurée en mm).

La période d’échantillonnage de cette information est
Te = 10 ms.

Le moteur est mis en marche dés qu’une valeur est affectée

alaconsigne de position Z,. ; I’ordre de mise en marche est
noté V.

En début de descente, le niveau est inconnu, la consigne de
position initiale Z,, est imposee: Z. = Z,,. La seringue
descend (V; est assignéal).

Au passage du niveau détecté par le capteur inductif,
correspondant au contact de 1’aiguille avec le liquide, la
position Z,, donnée par le codeur incrémental, est
meémorisee.

La consigne de position est alors modifiée a une valeur
Zo =2y + 7.

L’aspiration débute lorsque la consigne est atteinte et
s’arréte quand le détecteur de niveau ne percoit plus de
liquide en contact avec la seringue.

Le cycle de cette opération est décrit par le diagramme
d’état figure 18.
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Z.=Zy+ Z, & quantité aprélever

SD Diagramme d’état prélévement sang

IX = Xy) and (Y = Y,)

Descente hors liquide \
Entry :

MNiv

Descente dans liquide

{
(
LEntry ZO _ anp
{

anp Z;

Aspiration

I N

Entry :
V;=0

Aspirer

4;/’\”\/

Figure 18 - Diagramme d’état



On rappelle les données suivantes :

- lavitesse maximale de rotation du moteur supposée égale ala vitesse nominale est :
Npgxi = 4150 tr - min™? ;

@r

B . 1 . .

- lerapport de réduction du réducteur et k,. = — =T, Uwn et w, sont les vitesses
m »

en sortie moteur et réducteur ;

- lerayon du pignon (systéme pignon-crémaillere) est R,,= 10 mm.

Question 33. Calculer les erreurs de mesure de Zy dues a I’échantillonnage d’une part et a la
conversion analogique numérique du codeur incrémental d’autre part. En déduire 1’erreur
maximale de position notée AZ,,.. Cette erreur est-elle compatible avec le cahier des charges ?

Pour pallier ce défaut de mesure, le constructeur met en [ SD Diagramme d’état prélevement sang
place une nouvelle procédure explicitée par le diagramme ?
delafigure19: (X =X)and (Y = Yy)
¢ Descente hors liquide )
- le moteur peut avoir deux vitesses de rotation qui Entry : Sy ey
correspondent a une vitesse lente de la téte de Ve
pipetage (—_(;/l en montee, +,Vl en descegte) et une ~ ANV g
Vi rapide (— mon ;
tesse rapide (—V, en r o‘tee, +}/r en descente) ; Ve Remontée lente ~
ces valeurs seront affectées alavariable V ; Entry :
- la consigne initiadle de position Z, = Z,, reste Zo = Zeap
; An - Do
inchangée ;
g . . . .. Ze=L2o = Dpes
- lors de la détection de niveau, la position \_ Vi= -V, )
correspondante Z.,,, est détectée et meémorisée, puis UNiv
la téte remonte. La consigne est réglée a 4 Descente |ente A
ZC — ZO _ AZmeS . Entl’y:
. ’ .. Zo = Zcap
- lorsque le niveau est de nouveau détecté, 1’aiguille Do
s’arréte et le systéme mémorise la nouvelle position Ze=1Zy+Zy
Z, donnée par le codeur, la consigne de position est . V= J
alors modifiée alavaleur Z, = Z, + Z, ol Z,, est la p '| Zeap = Ze N
hauteur définie précédemment correspondant au T Aspiration
volume a prélever. V =0
Do:
\_ Aspirer Y,
<gl«Niv

Figure 19 - Diagramme d’état corrigé

A vitesse lente, la vitesse de rotation du moteur est N;,,,, = 1 500 tr - min~!. Le diamétre du flacon
est Dy = 15 mm.

Question 34. Calculer la nouvelle erreur maximale de position AZ),.. avec ’application de cette
nouvelle procédure. Donner 1’erreur de volume correspondante.

Synthése

Question 35. Faire une synthése des choix qui ont été faits pour satisfaire le critére de précision du
volume préleve.
Fin de I’énoncé
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NE RIEN ECRIRE DANS LA PARTIE BARREE

Question 30

10 50x10° 10 50x10° 10 50x10'  10° 50x10° 10

Diagramme de Bode de Hp,, (p) pour K,, = 1

Question 31
G[dB]

Diagramme de Bode de H,,, (p) avec un correcteur Pl pour K, = 1

2/2



