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Systeme mobile d’imagerie interventionnelle Discovery IGS 730

1 Présentation du systéme
1.1 Mise en situation

Développé dans le cadre d’un projet ambineux associant des industriels (GE Healthcare, BA Sys-
itmes ¢t C&K), deux laboratoires de recherche (CEA-LIST et IRCCYN) et un centre de rechérche
preclinique (laboratoire CR21 INRA AP-HP). le Discovery IG5 730 (figure 1) est le premier systeme
mobile d'imagerie mierventionnelle. Embarguant un ensemble de logiciels de waitement d'images
pour les applications vasculaires, |'oncologie et la cardiologie (fipure 2) et permettant un acceés com-
plet au patient, il guide les gestes de 1"équipe médicule tout au long de I'intervention chirurgicale.

Figure 1 - Systéme d'imagerie robotisé Discovery 1GS 730 en situation de travail (photo de gauche)
et en mode parking (photo de droite)

i) Swsteme visculuire du poaman (b)) Syseéme vasculiire genérl

Figure 2 — [mages 3D obtenues avec le systeme d'imagerie du Discovery 1GS 730

Le Discovery 1GS 730 révolutionne le domame de 'imagerie interventionnelle. Contrairement aux
systemes d'angiographie traditionnels, il n'est ni Ax€ au sol. ni suspendu au plafond, mais dispose
d'une base motorisée puidée par laser gui transporte 'arcean d'imagerie. Cette innovation techno-
logique offre une mobilité totale au systeme qui peut, par exemple, rejoindre de maniére amtonome
une position « parking » predéfime afin de laisser tout le chump disponible a I'équipe médicale pour
s'occuper du patient. Ce gain de mobilité permet également une intégration wsdée en milieu clinique,
un geees facilité au patient et des possibilités de positionnement illimitées,
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1.2 Analyse systeme partielle

La figure 3 présente un extrait du cahier des charges du systéme d'imagerie duns la phase de vie
d'unlisation. La figure 4 présente son diagramme de définiuon des bloes.
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Figure 3 — Diagramme d’exigences partiel du Discovery 1GS 730
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Figure 4 — Diagramme de définition de blocs du Discovery 1GS 730
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Le systeme Discovery IGS 730 est constitué principalement (figure 4, page 3 et figure 5) -

— d’une base motorisée, aussi appelée AGY (pour Automated Guided Vehicle, soit véhicule &
guiduge automatigue) ;

— d'une perche et d'un support de cibles

— du sous-systeme d'imagerie supporté par un bras en « C » ou arceau. Le systtme d'imagerie
est 1ié & lu base motorisée par intermédiaire de deux liaisons pivot. Un point caractéristigue
appelé « isocentre » (point I est rattaché au sous-systeme d'imagerie. 11 est défini comme
["inersection de "axe optique et de 'axe de la liaison pivor AGV/sysiéme pivotl.
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Figure 5 — Composants du Discovery [GS 73()

La base motorisde AGY (figure 6) est constitués
— d’une structure support, ou chissis, composée du bras vertical et du cadre Y ;
— de deux sous-ensembles roue motrice et motorisation associée (un motoréducteur d'orienta-
tion et un motoréducteur de propulsion pour chague roue) ;
— de deux doubles roues « folles » non motorisées.
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Figure 6 - Eléments du sous-systeme AGV, carter et sous-systéme d'imagerie enlevés
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1.3 Probleme posé

La mobilité totale apportée au Discovery 1GS 73(), véntable mnovation technologique dans le do-
maine de I'imagerie interventionnelle. a conduit les ingénieurs responsables du développement i tra-
vailler sur des problématiques spécitiques hides -

— @ la maitrise du positionnement du sous-systeme d'imagerie par rapport au patient ;

— & la sécurné du patient et de 'égquipe médicale au cours des déplacements du systeme dans la

sulle d'mtervention.

Objectif
L'objectil de cette étude est de vérifier certaines performances du systéme afin de valider partiel-
lement le respect des exigences liées au positionnement de 'AGYV el par suite, du sous-systeme
d’imagerie (Id. 1.1) et & la sécurité des personnes au cours des déplacements (Id. 1.2).

1.4 Démarche

Le respect des exigences relitives au positionnement du sous-systéme d'imagene (1d. 1.1), objet de
la partie 2, est abordé i travers les points suivants
— ¢tude géométrique et cinématique de "AGV afin d'estimer la précision requise au niveau de
"orientation des roues motrices (1d. 1.1.2);
— prévision des performances de la commande associée au mouvement de translation de la base
motorisée (Id. 1.1.3):
— &lude de la soratépie de localisation de 'AGVY et développement d algorithmes d'estimation
de sa position (Id. L. 1.1).
Le respect des exipences relatives 4 la sécunté des personnes (1d. 1.2) faat 'objet de la partie 3 consa-
crée il prévision du comportement dynamique du sysiéme lors d'un freindige d'urgence intervenant
au cours d'une manceuvre de translation (Id, 1L.2.1.1).

2 Validation des exigences relatives au positionnement du sous-systéme d’imagerie
2.1 Modélisation géométrigue et cinématique de 'AGV

Objectil

Vérifier que PMexigence « Précision de positionnement de I'axe de rotation » (Id. 1.1.2.1) peut
étre satisfaite.

Au cours d'une mtervention médicale ou de certains examens d'imagerie. 'ensemble du sysieme
est amené a pivoter adtour du patient suivant un axe vertical. Afin de ne pas perturber le processus
d'acquisition, la position de I'isocentre /e par rapport au patient ne doit pas varier durant la manceuvre
(figure 5). Il est donc nécessaire de maitnser, par 1@ biais de 'onentation des roues motrices, le
positonnement de "axe de pivotement du systeme, afin gue celui-ci passe par isocentre fo.

Paramétrage el hypothiéses

Le modele géométrigue retenu et le paramétrage ussooié sont donnés sur la figure 7, page 6.
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Les repéres et angles suivants sont introduits pour 1" éude
— Ry est un repere attaché & la salle d intervention. 1 a pour origine |'isocentre [~ (supposé fixe
duns la salle) et pour base (1], vy, 7,) tel que le veeteur 5 soit vertical ascendant ;
— Rellp. X ¥ea 30), repére associé au cadre Y, avec o = (4, 10) = (00 angle associé & la
rotation du cadre Y autour de 1 axe vertical (£, ) passunt par isocentre ;
— Rpl(A. Xp, Vp, 7o) repere associé A la liaison pivot daxe (A, ) de la roue motrice droite avec le
cadre Y, avec 8 = (X7, ¥p) = (Ve vp) Pangle associé a orientation de la roue motrice droite
(Ry,) par rapport au cadre Y
— RulA, X, Vb, Tn, ), repere associé 3 la roue motrice droite (Rp), avec 8y = (Xp. Xg,) = (20, Zry)
["ungle associé i la rotation de la roue motrice droite (Ry) autour de 'axe (A, l_n: 1
L'AGY est animé d'un mouvement de rotation autour de axe (L 57) ; sa géométrie est considérde
comme symétrique par rapport i 'axe (1, 7).
Les dimensions utiles ont pour valeurs : g = | 440 mm, ¢ = 800 mm. r = Afp = 115 mm.

—
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{ i
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i

Figure 7 = Modele retenu pour |"¢tude géomérmgue (4 gauche, vue du demi-systeme)

Les hypothéses suivantes sont adoptées :
— les contacts roue-sol sont modélisés par des conticts ponctuels (pomnt i pour la roue motrice
droite) et les roues motrices roulent suns glisser sur le sol,
— les taux de rotation des roues motrices droite Ay et auuche g sont ounx.
On notera que 'angle £ est négatif sur la figure 7.

Etude du positionnement angulaire des roues motrices

Q1. En explotant la condition de roulement sans glissement au point [p. déterminer I'expression
du vecteur vitesse Vpq (A) dans 1o base du repere Re en foncton de #y, et du rayon de
roue r.

La figure 7 montre un décalage Ay entre 'axe de rotation du cadre (£, Z0) et 1'axe vertical passant par

Iisocentre (/.. 7). Lorsque 'isocenire /- est situé sur "axe de rotation du mouvement du cadre par

rapport & By (soit Ay = 0). la relation suivante est vérifice : JTA' : -i‘?.;..m_-_.l!.r{n[:'-‘] =)

Q2. En explomant cette derniere relation. déterminer en foncton des parametres géométrigues
utiles, 'expression de angle ff correspondant. Calculer sa valeur numénque en degrés,

Le consoructeur du groupe motoréducteur dédié 4 I"orientation de la roue motrice garantit une préci-

ston angulaire A = =107 degrés pour I'angle d'orientation f.

Q3. En prenant comme référence la configuration pour laguelle Tisocentre J- est situg sur ['axe
de la rotation, déterminer la valeur de Ay associée a une erreur angulaire A = 107 degrés,
Conclure quant au respect de 'exigence (1d. 1.1.2.1).
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2.2 Prévision des performances « 1'asservissement en vitesse du mouvement de translation de
PAGV »

Objectif
Vérifier que exigence d asservissement en vitesse du mouvement de translation de la base mo-
torisée AGV (Id, 1.1.3) et ses sous-exigences sont respectées,

Les déplacements de la biase motorisée AGV sont controlés de li maniére suivante : au mveau de
chacun des 2 moteurs, des boucles de vitesse et de position assurent ["asservissement en vitesse et
position du systeme. Nous ne nous intéresserons dans le sujet qu'i la boucle de vitesse. L'objecul de
cette partie est de déterminer les parumetres de réglage de chatune des boucles d'asservissement en
vitesse lors d'un mouvement de translation de I"AGY par rapport au sol.

Etude préliminaire : moteurs brushless de propulsion

Hypothises et modélisations :

— I'AGY se depluce en ligne droite (consigne de vitesse vo(r), les roues étant dins la méme
direction que ["axe de syméine de 'AGV) ;

— les roues motrices roulent sans glisser sur le sol ;

— la charge extérieure est supposée égui-répartie sur chacun des deux moteurs. Ainsi. pour une
vitesse vit) de la plateforme, les deux moteurs de propulsion tournent i la méme vitesse angu-
luire (1), sont alimentés par une méme tension de eommande ufr) et founissent un méme
couple moteur C, (1)

— les perturbations sont réparties sur chacun des axes des deux moteurs et sont modélisées par
un méme couple de perturbation équivalent appliqué sur chacun des axes moteurs €, (1) :

— les caracténistiques inertielles de la plateforme sont représentées au miveau de chague axe
moteur par un moment d'inertie équivalent J,

— le comportement individuel d'un des deux moteurs brushless peut étre approché par celui d'un
moteur  courant conting aved les équations électromécaniques suivantes ;

u:.t}:Ld%-q-Hfu] +e(t) (1) Clr) = K.i(r) ()

(1) = K, (1) (3 C(1) = C,(1) = J,,qu:'l';m (4)
| Symbole Diésignation Valeurs. unités
| i) Tension d"alimentation du moteur - (V]

(1) Tension contre-dlectromotrice dans un moieur V]

L Intensité du courant dans un moteur [A]
[ vl Vitesse de trunslation du systéme | mys]
|yl Vitesse angulaire de chacun des deux moteurs | raacl/s|
[ Eult) Ermﬁviii motenr Jq:aﬁi.i-q e -[.'mr chacun des deux moteurs i Nam]
| Cuty | Couple de perturbation équivalent appliqué i chucun des deux axes moteurs [N.m]|
| R Résistunce de I'induit d’un moteur (.07 L2
| L Inductance de I"induit d"un moteur 1,15 mH
| K, Constante dé vitesse d'un moteur D113V rad/s)
[ K. {‘;rlﬂla_liﬁc_an'_;ﬁﬁﬁl_ﬂ!' un meleur (113N -Hﬂ"h
| S Iriertie éguivalente de la moitié du sysiéme rumenée sur Uaxe d'un moteur | S3 % 107 kg -t
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Fonction de transfert d'un moteur de propulsion

On note £,(p). Uipl Elp), Hp), C,lp) et Cp) les ransformées de Laplace respectives de w,, (1),
(), el(t), i(r), C(t) et C, (1)

Q4. Déterminer sur la copie les ranstormées de Laplace des équatons (1) & 14) du moteur dé-
fmies én considérant des conditions initiales nulles, Compléter le schéma-bloc du document
réponse DRI par les transmittances manguantes.

Q5. Déterminer les expressions littérales des fonctions de trunsfent du moteur en poursuite

Q ;
Hip = ~”'{—'m {sans perturbation ) et en regulation Halp) = M

Utn’” Copp=ll o . C'U'” LipEn -

canonigue. Par application du principe de superposition, en déduire |'expression de 0,(p) en

fonetion de Utp) et de C(p).

. sous forme

Le systéme est étudié en Mabsence de perturbation, C(4) = 0.
0,.(p)
(p)

Q6. Réaliser "application numérique de la fonction de transfert du moteur el metre e

K
(1+7p)1 +Tap)

résultar sous la forme ¢

Etude de 'asservissement en vitesse de Ia base muturisé_e AGY

Pour une consigne de vitesse v.(r) [my/s]. les microcontroleurs de pilotage génerent une tension de
consigne de rotation 4 appliquer a chague moteur w,(f) [V]. Un traitement numérique de la viesse
relevée sur ["axe de chague moteur fournit une tension mesurée w,(¢) [V], image de la vitesse de
rotation du moteur w,, (1) Un correcteur (défini par la suite) adapte le signal écart entre la tension de
consigne et la tension mesurde, ¢e qui permet aprés correction et amplification, de détinir La tension
d "alimentation w(r) & appliquer aux moteurs,

L Eear sntre
j RIS climlen Comammile Witeshes réelle
i b €l mesule du e il 1L V”m; pc::ilr.d.r i
de lu pltefarme L) . i i £t pliteforme [ ol
Yely Mvbamr Rédiicteur Fipl
Conierbaser EZS_' o ur —= AmplHicaen Elmmlﬁh ¥ H,Ir:lutl ey

[ Meswe e |a vilsass
| e Y Trishlizsasent
e 1o wiiesss

Figure 8 — Schéma-bloc fonctionnel de "asservissement en vitesse d'un des deax moteurs

Bloces Fonctions de transfert
Convertisseur K, ... (adétermmer)
Correcteur Clp) (réglé par la suite)
Amplificateur K4 = 7.9 sans unité
Traitement numérique de la vitesse | Ky, = 1.4 % 107V /(rad/s) |
Réduction et roue Ky (4 détermmer) |

Indeépendamment des résultats trouves précedemment. fa fonction de transfert du moteur brushless

K
2 cavee K, = B85, 1, = 0,027s ety = 0,0023s.
(1T p)) +72p)

sera prise égale 4 : H, (p) =
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R |
Le moteur est suivi d'un réductenr & deux étages: le preamier avee un rapport de réduction £, = 1 et

. | :
le second aved un rapport de réduction k; = 389" Le rayon rdes roues motrices est de 115 mm.

Q7. Déterminer les valeurs numéngques et unités 57 des gains Kp (ensemble réducteur et roue) et
K,y (Cconvertisseur) en suchant gue lorsgue la vitesse réelle de 'AGY vir) est égale i La vitesse
de consigne v (1), I"écart &(r) doit étre nul,

Q8. Compléter le schéma-bloc sur le document réponse DR2 ¢n y faisant Agurer les fonctions de
transfert sous forme linérale dans le domaine de Laplace avec des conditions initiales nulles,
amnsi que les signes des sommateurs.

Etude du systéme non corrigé : Cp) = 1
QY. Déerminer, en fonetion notamment de K, Ky K 7 et m, Vexpression de la fonetion

de transfert de la boucle de vitesse sous la forme cimonique d'un systeme du second ordre
Vip) K

Hip) = Vim = = — Donner les expressions littérales et numériques de K, £ et
Ap L+=p+ eia
£k,
El » - o - l'!a'HH
Q10. Justifier que "accélération maximum peut étre approchée par a,,, = —.
(4.0

Q1L A I'aide de I'abague du document réponse DR3, déterminer fe temps de réponse 4 5 % de la
boucle de vitesse (faire apparaitre les racés sur le document réponse). Ce temps de réponse est-
il satisfuisant vis-i-vis de Uexigence Id. 1.1.3.1.1 7 Sinon, comment satisfaire cette exigence !

Q12, Déterminer ["erreur en régime permanent de la boucle de vitesse pour une entrée en €chelon.
Permet-elle de satisfaire 'exigence 1d. 1.1.3.2.1 ? Sinon, comment satisfaire cette exigence ?

3 1
Etude du systéme corrigé : Clp) = K (1 + }—}.

i
Q13. Déterminer. en fonction notamment de K. Ky K. 1 oet va, expression de la fonction de
Kpaldip+ 1)

ransfert en boucle ouverte. sous L forme canonigue suivante : Hyp(p) = ’
pll 4+l + 1)

Donner 'expression hitdrale de Kz,
Q14. On chowsit T, de fagon i compenser le "mode le plus lent”. Donner la valeur de T

L'exigence de stabilité 1d. 1.1.3.3.1 impose une marge de phase de 45,
Indépendamment de laréponse & la question précédente, on prendra Ky, = 37.K,

Q15. Ce correcteur permet-il de répondre 4 'exigence de précision ? Tracer les asymptotes et les
courbes réelles avee K, = | dans le plan de Bode du document réponse DR4. Détermmer le
gain K, du correcteur permettant de satisfaire 'exigence de stabilit€ en étant le plus rapide (on
s’intéressera 4 la bande passante 4 (0 dB).

La figure du document réponse DR3S présente sur un méme graphe les réponses d une consigne en
chelon d"amplitude 0,3 m/s obtenues par simulation pour différentes valeurs de K.
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Q16. Choisir le gain K, parmi les trois valeurs proposées, satisfaisant 'exigence de stabilité et de
rapidité (notamment |'accélération qui ne doit pas dépasser (.8 m/s”). Appuyez votre réponse
par des tracés sur le document réponse DRS.

SYNTHESE

Q17. Les courbes du document réponse DR6G représentent la réponse réelle relevée sur la base
motorisée AGV et le résultat obteno par simulation numérique pour une entrée en ¢chelon
d'amplitude 0.3 m/s. Comparer quantitativemen les résultats au cahier des charges et conclure
sur les écarts,

2.3 Localisation de I’TAGY : estimation de la position

Objectil

Mettre en place une stratégie pour répondre & Pexigence « Localiser la base motorisée AGV
dans la salle dintervention » (Id. 1.1.1) et développer les algorithmes de traitement numérigue
visant a estimer la position de PAGV.

Les questions d’informatique peuvent éire traitées en langage Python ou langage Scilab. 11 est
demandé au candidat de bien préciser sur sa copie le choix du langage ¢t de rédiger 'ensemble
de ses réponses dans ce langage. L'annexe page 16 rappelle les principales commandes utiles &
la manipulation des vecteurs et matrices.

Dans tout le sujet, il sera supposé gque les modules et bibliothéques sont déja importés dans le
programine.

Localisation par odométrie

La gestion des déplace ments du svstéeme au sein de
la salle d intervention (figure 9) nécessite de déer- v - : i
muner la position de la plateforme mobile, repérée -

par le vecteur position p, @l que o
; Ly
A1) . \ ' ?
p=| ¥ r )
fie)
ol xir). vty et 8ir) sont les parametres de positton Wy
définis dans le repére global (O, 5[, ¥j) associé dla - 0~ . =2

sitlle d’intervention,

Figure Y — Paramétrage
Une premiere stratége de localisationa conduit & estimer les parametres de position par odomeétrie :
partant d'une position initiale connue, la position est actualisée au cours du mouvement en estimant le
déplacement global du systeme & partir des mesures des déplacements angulaires des roues motrices
délivrdes par les codeurs de roue. Pour cene étude, 1"orientation des roues motrices par rappott 4 la
plateforme mohile suivant I est supposde fixée, dans la configuration de la figure 9.
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Soient Aflp et Afls les déplacements sngulaires des roues motrices droite et gauche et Ap le vecteur
associe au déplacement giobal de la plateforme entre les mstants ¢ et (¢ + Ar), Ar étant la durée d"une
periode d'échantillonnage séparant deux mesures, 11 est admis ici que les composantes (Ax, Ay, Af)
du déplacement global Ap peuvent étre estimées a partir de Afl, et Afl; selon :

f Afln + Abl Aty — Mg
v=F—————Cis| N +r—————
2 e
Afly 4+ AfL Aft— Al
1 Av=r —2—Lsin [Ell'r'l +r M)
2 2e
Aty — A
A=y —2 TE
&

ol rest le rayon d'une roue motrice et e la distance entre les deux roves motrices,
Le vecteur position a I'instant (r + Ar) noté p’ est alors caleulé suivant : p’ = p + Ap.

Le waitement numérique repose sur une fonction position odomatrie(delta d,delta g, p@)
qui prend en arguments

— delta_det delta_g, déplacements angulaires des roues droite (Afl,) el gauche (At;):

— p0. tablean de dimension 3 associé i la position 4 ] instant ¢ (vecteur p).
La fonction renvore e tableau pl de dimension 3 associe a la position & 'instant (r + Ar) (vecteur
p'). Les parametres géométriques r et e sont déclarés comme variables plobales duns 1¢ programme
principal.
Q18. Ecrire la fonction position_odometrie(delta_d.delta_g,p®) renvoyant le tableau pl.

Modeéle d évolution de 'incertitude associée a "estimation de la position

Une approche statistique permet de modéliser "évolution de Pincerttude sur 'estimation de fa posi-
tion pur odométrie au cours du déplacement de I'AGV. En considérint les estimations x., v et # comme
des variables aléatoires continues et sous certaines hypothéses non déaillées ici, incertitude asso-
cife i estimation de la position p° peut ére quantifie par un ensemble de puraméires assoeiés aux
variables aléatoires telles que la vanance et la covariance, constituant la matrice X, ¢

. 3
o, U-U' &y
v 2
= Gy Oy Ty
A
Ty O Ty

Pour le caleul de ses termes, celle-ci est décomposée suivint :

-,

ol

— I, est une matrice associée aux incertitudes sur estimation du déplacement Ap entre rel r+Ar
a partir des mesures codeurs,

— X, est une matrice associée aux incertitudes sur "estimition de |a position p a I'instant ¢,
cumulées depuis I'instant initial et qui se propagent a l'instant 1 + Az 1l est admis ici que la
matrice I, est obtenue 4 partir de la matrice de vanance-covariance I, associée i la position
p i l"instant ¢ par la relation :

Ty = Xy de,
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la matrice Jp (matnice jacobienng ) ayant pour expression :

Ably, + Al Aty — Al
L0 ————1(911——)
2 e
e Af At Ably — Aflg
Je=4 er(m“+,¥]
2 Jp
0o |

Q19. En unlisant les commandes documentées en uannexe page 16, écrre une  fone-
tion calcul sigma_2(mat sigmap,mat_jacob) qui prend en arsuments le tabléau
mat_sigmap de dimensions 3 x 3 associé 4 la matrice de varance-covariance I, de la po-
sition p A 'instant 7. le tableau mat_jacob de dimensions 3 % 3 associé & la matrice jacobienne
Jp et renvoie ld matrice mat_sigma2 (X.),

Localisation du systéme par fusion de données

En pratique, avec une approche basée uniguement sur il piklk |
I"'odométrie, |'incertitude associée & Iestimation de posi- Toto) Ryt |
& i - . r—— S o o
tion ne fait gue croitre au cours du déplacement. Une telle [ Cadeurs | MESURES | iy ESTIMATION
: RO T Ay, M8, |
approche se révele done inadaptée pour satisfaire 'exi- s _j ¢ller 2l L
ence de précision associée 4 la localisation du systéme. pilt« 1L
g P - Lok 110
Une solution classique en robotique mobile consiste & - positiond 3
. R N . i : des cibles PREDICTION
realiser une estimation de la position a partir de la fusion [ Curtes, === FRs T,
de mesures obtenues par des capteurs mdépendants ¢ : '
wik

— des capteurs proprioceptifs. qui ont une percep-
. " - !
tion locale du déplacement de la platetorme. les [ Capteur | MESU

RES | @ COMPARAISON

codeurs de roues ici; Lozl LY

— des capteurs extéroceptifs. qui ont une perception k4 L
globale du déplacement de la pliteforme, le cap- ;
teur laser icL, qui renvoie les positions (r, ¢ ) de @ CORRECTION
n = 12 cibles réfléchissuntes € dans un repére M e 1)
local attaché i la platelorme (fgure 9, page 10). Eik+ k1 1)

La procedure de localisation domt le principe est Figure 10 - Principe de localisation
présenté en figure 10 se compose de 4 drapes

décrites ci-aprés en  adoptant um formalisme  dis-

crel.

Elape 1 : estimation

Partant d'un rang & associé & un mstant 7, cette élape consiste & estimer la position de la platetforme
au rang & + | (associé 4 Minstant ¢ + Ar). L'estimation. notée pik -+ 1&) est calculée a partir de pikik).
« meilleure » estimation au rang & obtenue i lissue de 'itération précédente et de Uintégration des
variations angolaires des deux roves motrices (Atlg, Affp) mesurées par les codeurs (odoménie), Cette
étape conduit également i la détermination de 'imcertitude associée i plk + 1[k) (feprésentée par une
matrice Z,(k + 1k}

Les traitements numéngues sont ici similaires 4 ceux abordés dans la sous-partie 2.3 portant sur la
localisation par odoméirie ("unque difference réside sur le fait gue estimation au rang & + 1 fai &
present miervenir ln « meilleure » estimation obtenue au rang k).
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Etape 2 : prédiction

Cette étape consiste a effectuer une prédiction de ['obyervation associée au laser. Pour chaque eible

C, de covrdonndes globales (v, v, ) répertoriée par la carte, les comrdonnées (r, &) dans le repére local

attache a la plateforme, dont la position est celle estimée a "érape précédente, sont caleulées. Un

vecteur Zilk + 1) est ainsi formé pour chaque cible, 4 partir des coordonnées locales caleulées.

Q20. Apres avorr explicité les relations de changement de repere, écrire une foncton
global local(xi,yi,pl) prenant en arguments les coordonnées globales =1 {(x) yvi (y)
d’une cible i, le tableau p1 de dimension 3 associé & la position estimée (vecteur pik + 1k)) e1
renvoyant les coordonnées locales (ri,phii) (r.) de la cible ¢,

Les coordonnées globales (x, v;) des 12 cibles sont regroupées dans un tableau cible_map de dimen-

sions 12 x 2.

Q21. Ecrire une fonction prediction(pl,cible_map) qui prend en arguments le tablean pl de
dimension 3. associé i la position estimee (vecteur pik+ L)) le tableau cible_map et renvoie
le tableau zpred de dimensions 12 2, contenant les coordonnées locales (r,. ;) des 12 cibles
(12 vecteurs £i{k + 1)),

Etape 3 : comparaison

Cente érape consiste i réaliser une comparaison entre la prédiction de 'observation et I'observation

effective afin de former le vecteur innovation v, (k + 1) = (zj{k + 1) — &k + 1_l] qui permettra de

déterminer la correction & appliguer.

Dans un premier temps, lorsque le capteur laser détecie une cible €, donnée (1'indice j est iixé). de

coordonnées locales (r;, ;). il est nécessaire d'éablir une correspondance entre la cible € détectée et

une cible Cy purm les 12 cibles €, dont les positons ont éré prédites & 'issue de Uétape 2. 11 s agr,
pour une mesure donnée (v, ¢ ;) de rechercher le plus proche voisin dims le tableau zpred, Pour cela,
un balayage du tableau zpred est effectué, an cours duquel est caleulée la distance d,; entre la cible

C et la cible C) déwectée, permettant ainsi d'identifier la cible Cy la plus proche de €. Par souci de

simplification, la norme euclidienne sera utilisée ici pour le caleul de la distance.

Q22. Montrer que la distunce o;; entre les cibles C; et € §'exprime en fonction des coordonnées
locales

i = \/pf + 15 = 2rjcos(e ) — ).

La fonction comparaison(zj ,zpred) associée i cette woisieme ¢tape prend en arguments le tableau
z]j de dimension 2, contenant les coordonnées locales (r), @) de Lo cible détectée par le laser, le tableau
zpred et renvoie le ablean vij associé au vecteur innovation v, ik + 1).

(023, Ecrire la suite d"instructions de la fonction comparaison(zj,zpred) conduisant 3 identifier
dans le tableay zpred les coordonnées (r_pp,phi_pp) de la cible Cyy plus proche voisin
d’une cible C; détectée pur le laser.

Dans un second temps, pour chague correspondance (/0, j) éablie entre une prédiction Zglk + 1) et

une observation luser Z;(k + 1) et seulement lorsque lu distance oy, est inférieure a un seuil o, le

veetear innovation v,k + 1) = (ztk + 1)— Zip(k + 1)) est calculé,

0Q24. Compléter la fonction comparaison(zj,zpred) atin d'intégrer la prise en compte du seuil
ey décluré comme une variable globale dmazx,

Elnpe 4 : correction

Cette ¢tape consiste a déterminer une correction de |'estimation initiale de position p(k + L&) a partir
des v (k + 1) permettant le caleul de pok + Lk + 1), « meilleure » estimation au rang £+ 1. Lincertitude
associce a plk+ 1)k + 1) (représentée par la matrice de covariance 0k + L[k + 1)) est i aussi quantifide.
Cette dermére dape. qui repose sur la mise en ccuvree d'un filtre de Kalman, n’est pas abordée 1oi.
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3 Exigence de séeurité lors d’une procédure de freinage d'urgence

Objectif

Déterminer les valeurs de décélérations maximales en cas d’arrét d’urgence garantissant la
seécurité du patient et du personnel lors d"une maneeuvre de translation.

Une procédure de freinage d'urgence est prévue pour immobiliser le systeme au plus 161 lorsguun
probléme est rencontré au cours de son déplacement. Pour des raisons évidentes de séeunte, le sys-
teme doit s arréter 1 plus rapidement possible sans toutefois gue la décélération n'entraine le bascu-
lement de 1'engin ou encore du glissement au niveau des roues motrices.

3.1 Modéle retenu pour I'étude et paramétrage associé

Le probléme est supposé plan et se ramene a 'éude
du systeme X (voir modele sur la figure 11) composé
des éléments :

— (1} : roue motrice

— (2) : roue folle ; ,r"j \\'n\ _

— (3) : cadre et arcean d'imagerie. " .,:”j.u ——
Le repere R ayant pour ongine le point O et muni de la War e
base (¥, 7. 7) est attaché a ka salle d"intervention (0). N
Le référentiel associé est supposé galiléen. ‘\ ' I;I.j}
Le systeme est unimé d'un mouvement de translation xH o XI
suivant + 3 (sens 1) el que ViglG) = uln) ¥, aveec = ¥, !

1l —

wir) = 0, T.,L—-hiﬂ:-f‘“— 1.£
Lors de ce mouvement, les roues sont animées d'un @ % 4 £

mouvement de rotation. L'angle de rotation d"une roue Fi 11 = Modale pl
par rapport & R est défini par ; 6, = (T.35) = (T, Zx). FEHRE LY = SOGE i
Hypothéses

La roue motrice (1) roule sans glisser sur le sol (0) au point /.

La résistance au roulement est négligée.

Caractéristiques géométriques et d'inertie des solides
— ensemble du systeme I : centre d'inertie (7 1e] que Lo = 16 ¥+ 2 7. avec 1, =450 mm et
Z, = Y50 mm. masse my = 840Kkg:
— roue motrice (1) : ravon r = 115mm, J représente le moment d'mertie par rapport 3 |'axe
(A T] .
— empattement du systéme : 1L == 1 m.

Actions mécanigues. Le sysiéme X est soumis auy actions mecaniyues suivantes :

Foa=-Xa%+2Zu 7
— action du sol sur 1a roue motree (1) ; [“ﬁm| = | i 1—}} o ] el sur la roue
)
IF'._J = T__P
folle 2): |72 =1 " W .
= {} I
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-

Fooex=—mxt 7
— action de la pesanteur : |7, pn’::-‘—«Ii} e } :
(&

0
action de breingee sur laroue motrice (1) [‘.?‘ ] 0
—== » e sur l: e g 1 Y = ) -
t frein--| Mo (A) == C; § A
3.2 Condition de non-hasculement
Au cours du freinage. le systéme subit une décélération Tem(G)=—y % =rb 3. avec il < 0.

At de s"assurer du non-basculement du systeme, il est nécessaire de détermuner la valeur de décelé-
ration limite yye pour lagquelle apparait un décollement de la roue motrice.

Q25. Par application du théoreme de li résultante dynamigue i ensemble T suivant ["axe du mou-
vement, déterminer I'expression de la composante ungentielle X, appliquée i la roue motrice
(1) en tonction de la décélération 3.

26. Par application du théoréme du moment dynamique & la roue motrice (1) suivant |'axe (A, V)
eten utilisant larelation Etablie i [a question précédente, déerminer Iexpression du couple de
fremage C; en foncton de la décélératon y.

Dans la suite, le moment d'inertie J est négligé devant le terme sy = associé i la masse de ["ensemble.

Q27. Simplihier alors Uexpression établie i la gquestion précédente.

Q28. Déerminer I'expression du moment dyndamigue de 'ensemble X par rapport 3 R au point fs.

Q29. Par application du théareme du moment dynamique en /5, déterminer Li relation liant accéle-
rition ¥ et la eomposante normale 2y, En déduire Uexpression de la décélération limite yuan,
pour laquelle 7y = 0. Réaliser I'application numérigue.

3.3  Condition de non-glissement

Lexigence de sécurité condunt également i prévenir le glissement au miveau des roues motrices. 11 est
pour cela pécessaire de déterminer la valeur de la décélération limite y, correspondant i une perte
d'adhérence: Le facteur d adhérence an nivean du contact roue motrice/sol (assimilé e au facteur de
frottement) est note (.

Q30. En se plagant 4 la limite du glissement, déterminer 3 partir des expressions établies aux ques-
tions Q25 et Q29 (avant la simplification Zy; = 0), I'expression de la décélération limite yu; .
Réaliser I"application numérigue pour un facteur d'adhérence p = 0,5.

34 Synthése

Une étude similaire & celle qui vient d'étre menée conduit dans le cas d'une translation suivant — %

(sens 2)aux valteurs limites : ey =4.5m- s et g =5.5m - s~

Q31. Ep réalisant la svnthése de I"ensemble de ces résultats, conclore sur la valeur de décélération
limite & retenir pour satisfaire 'exigence de sécurité lors d'un mouvement de translation du
systeme.
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Annexe

Annexe : rappels des syntaxes en Python et Scilab

Remarqgue : sous Python, 'impont du module numpy permet de réaliser des opérations pratiques sur Jes ta-

bleaux : from numpy import *. Lesindices de ces tableaux commencent & ().

Remarqgue : sous Scilab, les indices des tableaux commencent & |.

Python

Scilab

tablean 3 une dimension

L=[1,2,3] (liste)
v=array([1,2,3]] (vecteur)

v=[1, 2, 3]Jou[l 2 3]

aceéder 3 un élément

vEE] renviie |

v(1) renvoie |

ajouter un élément

L.append(5)
uniguement sur les listes

V{§+1) = §

(2 premidres volonnes)

tapleauL dowx hmensions (95 | yarray(((1,2,31,13,4,510) | #01,2,3:3,4,51
accéder 4 un clément M[1,2] ouM [_1]"['2-] renvioie 5§ M(2,3) renviole 5
produit matriciel (A= 8) de deux . -

tittoes A cil dot(4,B) A*B

transposés d'une matnce M transpose (M) N’

extraire une portion de tableay MI:,0:2] 'H;E: 1:23

tableaun de 0. (2 lignes. 3 co-
lonnes)

zaros((2,3))

zeros{(2,3)

séquence  équirépartie  guel-
congue de 0 o 1L (exelus) par
pas de (1.1

arange(9,16.1,0.1)

[B:0.1:10]
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